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PYL: MERCADO SATURADO
LA DIFERENCIACIÓN ES LA CLAVE

En un mercado saturado como el de las placas de yeso, la guerra de precios 

reduce los beneficios. Una buena solución es sustituir los sistemas habituales 

con placas de yeso laminado por una placa que mejore las características más 

valoradas del mercado sin suponer un mayor coste. 

DEMUESTRA LAS VENTAJAS DE CAMBIAR AL SISTEMA   Y GANA LA CARRERA A TU COMPETENCIA.
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¿QUIERES JUGAR CON VENTAJA?
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, A PRECIO DE PLACA STANDARDCARACTERÍSTICAAS ESPECIALES, A PRECECIO DE PLACA STANNDARD

MEJORA EN CALIDAD

Supera las características 

técnicas de los sistemas PYL.

INFORMES COMPARATIVOS

Estudios de obra con 

propuestas de mejora y ahorro.

SISTEMAS EFICIENTES

Iguala características utilizando 

menos cantidad de material.

JUSTIFICA TÉCNICAMENTE EL CAMBIO A PLACAS 
NUESTRO EQUIPO A TU DISPOSICIÓN PARA PREPARAR INFORMES COMPARATIVOS "ATT VS PYL".

EJEMPLO DOSSIER
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UN NUEVO CONCEPTO DE PLACA
PLACA DE YESO NATURAL REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO NORMA UNE EN 13815

100%  INORGÁNICO

Yeso natural con fibra de vidrio. 

PRODUCTO SIN CARTÓN.

TÉCNICAMENTE SUPERIOR

Mejora las características 

técnicas de los sistemas PYL.

JUNTAS SIN PAPEL

Se aplica pasta en las juntas 

creando la superficie de yeso.

PYN - PLACA DE YESO NATURAL

SISTEMA DE GALCES
DESIGUALES
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PLACA 

PASTA DE

JUNTAS 
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CARACTERÍSTICAS SUPERIORES
SISTEMAS CON PRESTACIONES TÉCNICAS DE ALTA EXIGENCIA

CONTRA EL FUEGOCCONNTRRRAA EEL FFUEGGOO
MEJORES RESULTADOS QUE UTILIZANDO PLACAS DE CARTÓN YESO

ASÉPTICO / LIBRE DE MOHOASSÉPPTICCO // LLIIBBREE DEE MOOHHO
PLACAS SIN CARTÓN CONTRIBUYEN A LA CREACIÓN DE UN ENTORNO SANO

AISLAMIENTO ACÚSTICOAAISSLAMMIEENNTTTOO AACÚÚSTIICOO
PLACAS DE MAYOR DENSIDAD CON UNA MEJOR RESPUESTA ACÚSTICA

RESISTE Y REGULA LA HUMEDADREESIISSTEE Y RREGGGUULLLAA LLA HHUMMEDDADD
PLACAS HIDRÓFUGAS CONTRA LOS EFECTOS DEL AGUA

ECOLÓGICO Y BIODEGRADABLEEECOOLÓÓGICCO YYY BBIIOODDEGRRADDABBLEE
PLACA DE YESO NATURAL, MATERIALES RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA MÁS RESISTENTESSISTTEMMAA MMMÁÁSS REESISSTENNTEE
UNA PLACA CON MAYOR DUREZA Y UNA PERFILERÍA MÁS ROBUSTA
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DENSIDAD PLACAS
UNA MAYOR PROPORCIÓN DE YESO MEJORA SUS PROPIEDADES

MAYOR DENSIDAD

Implica menos deformaciones 

en los esfuerzos mecánicos.

FIBRA DE VIDRIO

En el núcleo de la placa 

como refuerzo estructural.

PLACAS ESPECIALES PYL

Para diseñar una placa 

especial aumentan densidad.

 BASIC CARTÓN YESO
STANDARD

CARTÓN YESO
DUREZA

CARTÓN YESO
ACÚSTICASTANDARD ACÚSTICA

FIBRA DISPERSA
REFUERZO ESTRUCTURAL

 precio  precio  precio       precio

CARTÓN
REFUERZO ESTRUCTURAL

CARTÓN
REFUERZO ESTRUCTURAL

FIBRA MANTO
REFUERZO ESTRUCTURAL

DENSIDAD
> 680 kg/m3

DENSIDAD
> 800 kg/m3

DENSIDAD
> 850 kg/m3

DENSIDAD
> 950kg/m3
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DUREZA SUPERFICIAL
PLACAS PARA PONERLAS A PRUEBA

 BASIC

 RESIST

PYL STANDARD

PYL DUREZA

PYL SIN CARTÓN

12 mm

10 mm

19 mm

15 mm

15 mm

DUREZA SUPERFICIAL - HUELLA

RESISTENCIA

Zonas con alta exigencia al 

desgaste y rozamiento.

ALTO TRÁNSITO

Zonas de paso, gran afluencia, 

zonas comunes...

EXIGENCIA ESTÉTICA

En cuanto durabilidad de 

acabado sin mantenimiento.
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RESISTENCIA DEL TABIQUE

ENSAYO FLECHA / RESISTENCIA DE TABIQUE

FLECHA: 1,7 mm
Placa 13 mm + perfil 50

FLECHA: 5 mm
Placa 13 mm + perfil 48

Los resultados determinan la altura a la que se permite instalar un tabique y su modulación.

UN TABIQUE MÁS ROBUSTO QUE  EL PYL CON TODAS SUS VENTAJAS

1,7 MM DE FLECHA

Frente a los 5 mm que marca 

la normativa para pyl.

PERFILERÍA ALA LARGA

Más anchura y módulo mejora 

las propiedades mecánicas.

MAYOR RESISTENCIA

Debido a la densidad de la 

placa y a la perfilería.
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ENSAYO FLECHA

ENSAYO RESISTENCIA A HURACANES
Resistencia del tabique sometido a la acción del viento, con la escala de huracanes de Saffir-Simpson.

Mantiene su integridad sometido a velocidades de viento superiores a 250 km/h.

CATEGORÍAS Presión (Pa) Velocidad Tiempo Resultado

Categoría 1 1059 153 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 2 1441 177 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 3 2019 209 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 4 2857 249 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 5 +2857 +250 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Sin Categoría 4600 +315 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

ENSAYO Nº 150083060

ENSAYO HURACANES

CANAL 75  (Z275 0,7 mm)

 HIDROPLUS  15

P. JUNTAS HIDRO 

MONTANTE  74 (Z275 1 mm)

Mantiene su integridad sometidoMantiene su integridad sometido

ENSAYO HURACANES
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EJEMPLO PERFILES ATT

EJEMPLO MONTANTE PYL

PERFILERÍA DE ALA LARGA

3
4
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46 mm
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NTE PYL

S ATT

49 mm

DESARROLLO 146 mm

DESARROLLO 116 mm

4
7
 m

m
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0
 m

m

Un perfil con mayor anchura y módulo. El resultado es un sistema más resistente. 

MAYOR ALTURA DE TABIQUE
MISMA CANTIDAD DE PERFIL, MAYOR ALTURA DE TABIQUE

SISTEMA CARTÓN YESO SISTEMA CARTÓN YESO

MODULACIÓN 600 mm MODULACIÓN 400 mm

M49
3,25 m

M46
2,60 m

M49
3,60 m

M46
2,80 m

M74
4,05 m

M69
3,20 m

M74
4,50 m

M69
3,55 m

MÁS ALTURA

En tabiques y trasdosados 

utilizando igual modulación. 

AHORRO

En material y velocidad de 

instalación modulando a 600.

MEJOR RESPUESTA

Superando los sistemas PYL en 

acústica y resistencia al fuego.
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GRAN CAPACIDAD DE CARGA
CARACTERÍSTICAS DE ALTA DUREZA PARA UNA PLACA STANDARD
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Además de transmitir la estabilidad estructural de la tabiquería tradicional de ladrillo, los sistemas 

con placas  nos permiten gran capacidad de carga, grandes posibilidades portantes para el 

equipamiento en tabiques y trasdosados.

Tanto en cargas puntuales rasantes, como aquellas en las que el peso sobresale (estanterías, 

armarios...) obtenemos capacidades muy exigentes a partir de los anclajes más comunes del 

mercado que encontrará fácilmente en ferreterías y tiendas de bricolaje. 

ENSAYOS DE FÁBRICA

TORNILLO:
Directo a placa

CUELGA CUADROS:
Con martillo directamente a placa

TACO PARAGUAS:
Herramienta expansión

M6
 70 kg

TORNILLO 25

23 kg

1P: 17 kg 2P: 27 kg 3P: 30 kg

COEFICIENTE DE SEGURIDAD 2

TORNILLO  25 ATT: 46 kg TACO PARAGUAS M6: 140 kgTACO PLÁSTICO M8:  100 kg

Datos obtenidos en placa ATT Basic 15 mm. Ensayos de fábrica realizados en interior con humedad constante.

Datos ORIENTATIVOS SIN APLICAR COEFICIENTE DE SEGURIDAD obtenidos en placa ATT Basic 15 mm. Ensayos de fábrica realizados en interior. 

DATOS RESISTENCIA DE ANCLAJES PLACAS   BASIC 15

EJEMPLOS ENSAYOS DE FÁBRICA - HASTA FALLO DEL ANCLAJE

RESULTADOS EXCELENTES CON LOS ANCLAJES MÁS COMUNES
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SUPERFICIE HOMOGÉNEA DE YESO
RECUPERA LA CONFIANZA DEL USUARIO Y EVITA PROBLEMAS

JUNTAS SIN PAPEL: ACABADO UNIFORME Y SIN RUGOSIDAD

MENOS PASOS

Un proceso sencillo consigue 

un acabado muy exigente.

SUPERFICIE LISA

Sin sombras, cambios de

textura o desperfectos.

ALTA ADHERENCIA

Juntas de yeso más fuertes 

que la propia placa.
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ACABADOS FINALES
MENOR RIESGO DE FISURACIÓN

Q2 Q3 Q4

MASILLA 
ENCUENTROS SIN PAPEL

TRATAMIENTO DE JUNTAS ENLUCIDO TOTALBÁSICO PARA ALICATAR

PASTA JUNTAS 1 CAPA

MASILLA PERIMETRAL

PASTA JUNTAS 2 CAPAS

MASILLA PERIMETRAL

PASTA JUNTAS 2 CAPAS

MASILLA PERIMETRAL

PASTA ACABADO ENLUCIR

ACABADO Q4
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 BASIC

PRESTACIONES TÉCNICAS
A PRECIO DE PLACA STANDARD

PLACA ECONÓMICA
Pero con grandes prestaciones

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase A1

PRODUCTO ASÉPTICO
Evita aparición de mohos

ECOLÓGICO 
Natural y biodegradable

FIBRA DISPERSA
REFUERZO ESTRUCTURAL

DENSIDAD
950 kg/m3

PLACA BASIC
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 RESIST

ALTAS PRESTACIONES
RESISTENCIA Y DURABILIDAD

ALTA DUREZA
Placa con mayor densidad

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase A1

PRODUCTO ASÉPTICO
Evita aparición de mohos

ECOLÓGICO 
Natural y biodegradable

FIBRA DISPERSA
REFUERZO ESTRUCTURAL

DENSIDAD
1.150 kg/m3

PLACA RESIST
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 HIDRO
FIBRA DISPERSA

REFUERZO ESTRUCTURAL

DENSIDAD
950 kg/m3

RESISTENCIA AL AGUA
Absorción de agua < 5%

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase A1

PRODUCTO ASÉPTICO
Evita aparición de mohos

ECOLÓGICO 
Natural y biodegradable

PLACA HIDRO

ZONAS INTERIORES
CON REQUERIMIENTOS DE HUMEDAD
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VENTAJAS SOBRE PLACAS CARTÓN YESO HUMEDAD

VENTAJAS SOBRE PLACAS PYL SIN CARTÓN

Reacción al fuego EUROCLASE A1.

Precio de tarifa más asequible.

Mayor densidad y resistencia sin modular a 400.

Placa manejable y fácil de cortar.

SISTEMA SIN CARTÓN: Aséptico e inorgánico (antimoho).

Gran ahorro en pasta de juntas y menor desperdicio.

PLACA ABSORCIÓN REFUERZO HUELLA DENSIDAD

 HIDRO < 5% Fibra vidrio 11 mm 900 kg/m3

PLADUR H1 < 5% Cartón 15 mm ≥ 760 kg/m3

PLACOMARINE < 5% Cartón 15 mm ≥ 760 kg/m3

KNAUF H1 < 5% Cartón 15 mm ≥ 760 kg/m3

PLACA ABSORCIÓN REFUERZO HUELLA DENSIDAD PRECIO

 HIDRO < 5% Fibra de vidrio 11 mm 900 kg/m3

GLASROC X < 5% Fibra de vidrio 15 mm ≥ 800 kg/m3

DRYSTAR < 5% Fibra de vidrio 18 mm ≥ 800 kg/m3
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 HIDRO PLUS

RESISTENCIA AL AGUA
Absorción de agua < 3%

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase A1

PRODUCTO ASÉPTICO
Evita aparición de mohos

ECOLÓGICO 
Natural y biodegradable

FIBRA DISPERSA
REFUERZO ESTRUCTURAL

TRATAMIENTO 
HIDRÓFUGO

PLACA HIDRO PLUS

ZONAS SEMI-INTEMPERIE
SIN NECESIDAD DE REVESTIMIENTO

ZONAS INTEMPERIE
CON REVESTIMIENTOS
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VENTAJAS SOBRE PLACAS PYL SIN CARTÓN

VENTAJAS SOBRE PLACAS BASE CEMENTO

Reacción al fuego EUROCLASE A1.

Precio de tarifa más asequible.

Mayor densidad y resistencia implica también MENOR PANDEO.

Placa manejable y fácil de cortar.

SISTEMA SIN CARTÓN: Aséptico e inorgánico (antimoho).

Gran ahorro en pasta de juntas y menor desperdicio.

PLACA ABSORCIÓN REFUERZO HUELLA DENSIDAD

 HIDRO PLUS < 3% Fibra de vidrio 9 mm 1.150 kg/m3

GLASROC X < 5% Fibra de vidrio 15 mm ≥ 800 kg/m3

DRYSTAR < 5% Fibra de vidrio 18 mm ≥ 800 kg/m3

PLACA ABSORCIÓN REFUERZO HUELLA DENSIDAD PRECIO

  HIDRO PLUS < 3% Fibra de vidrio 9 mm 1.150 kg/m3

AQUAPANEL < 0,2% Cemento 15 mm ≥ 1.150 kg/m3

AQUAROC < 8% Cemento 15 mm ≥ 1.080 kg/m3
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 FUEGO

RESISTENCIA AL FUEGO
Sistemas contra el fuego

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase A1

PRODUCTO ASÉPTICO
Evita aparición de mohos

ECOLÓGICO 
Natural y biodegradable

FIBRA DISPERSA
REFUERZO ESTRUCTURAL

DOSIFICACIÓN 
MODIFICADA

PLACA FUEGO

CARTÓN YESO:
EUROCLASE A2

YESO NATURAL
EUROCLASE A1

PRESTACIONES SUPERIORES
EN REQUERIMIENTOS CONTRA EL FUEGO
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TABIQUE TECHO TABIQUE TECHO

EI 120 CON CARTÓN YESO
PYL DOBLE PLACA 13

CANAL 70 - CON LANA

- MODULACIÓN 400 -

EI 60 EN CARTÓN YESO
PYL PLACA SIMPLE 15

CANAL 70 - CON LANA

- MODULACIÓN 400 -

EI 120 CON CARTÓN YESO
PYL DOBLE PLACA 25

TC 60 - SIN LANA

- MODULACIÓN 400 -

EI 60 EN CARTÓN YESO
PYL DOBLE PLACA 15

TC 60 - SIN LANA

- MODULACIÓN 400 -

VENTAJAS SOBRE SISTEMAS FUEGO CON PLACAS PYL

Reacción al fuego EUROCLASE A1.

Placas de MENOR ESPESOR consiguen los mismos resultados.

SISTEMA SIN CARTÓN: Aséptico e inorgánico (antimoho).

PLACA REFUERZO DENSIDAD

  FUEGO Fibra de vidrio 950 kg/m3

PLADUR A1 Fibra de vidrio ≥ 880 kg/m3

GLASROC F Fibra de vidrio ≥ 840 kg/m3

FIREBOARD Fibra de vidrio ≥ 780 kg/m3

MEGAPLAC PPF Cartón ≥ 720 kg/m3

EI - 120 EI - 120 EI - 60 EI - 60

 FUEGO 20
CANAL 50 (CON LANA)
- MODULACIÓN 600 -

PLACA SIMPLE 20 PLACA SIMPLE 13PLACA DOBLE 20 PLACA DOBLE 13

  FUEGO 20
TC 60 (SIN LANA)

- MODULACIÓN 400 -

  FUEGO 13
CANAL 50 (CON LANA)
- MODULACIÓN 600 -

 FUEGO 13
TC 60 (SIN LANA)

- MODULACIÓN 400 -
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AISLAMIENTO ACÚSTICO
MEJOR RESPUESTA ACÚSTICA QUE LOS SISTEMAS PYL

ESQUEMA SISTEMA PLACA PERFILERÍA PYL ATT

Tabique sencillo

con aislante
2 x 13 mm 46/49 mm 39,5 dB 45/47 dB

Tabique sencillo

con aislante
2 x 13 mm 70/74 mm 42 dB 47/49 dB

Tabique sencillo

con aislante
4 x 13 mm 46/49 mm 51,9 dB 53/55 dB

Tabique doble estructura

arriostrado

con aislante

4 x 13 mm 46/49 mm 56 dB 60/61 dB

VENTAJAS SOBRE SISTEMAS CON PLACAS PYL

MAYOR AISLAMIENTO para sistemas constructivos equivalentes.

Placas de MAYOR DENSIDAD consiguen mejores resultados.

PERFILERÍA MÁS ANCHA supone mayor cámara de aire y más aislamiento.

ENSAYOS AISLAMIENTO

INTENSIDAD BAJA INTENSIDAD ALTA

MUY RUIDOSO

MUY FUERTE

UMBRAL DEL DOLOR
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PIEDRA NATURAL YESO EN POLVO PREFABRICADO

Dihidrato

SO
4 
Ca 2H

2
O

Hemidrato

SO
4
Ca 1/2H

2
O

Dihidrato

SO
4 
Ca 2H

2
O

CALZINACIÓN RE-HIDRATACIÓN

ECOLÓGICO Y BIODEGRADABLE
MATERIAL RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

MATERIALES 100 % INORGÁNICOS

NO INCORPORAN papel ni materiales orgánicos en su composición.

Placas de YESO NATURAL: un material noble, económico y natural.

RESPETUOSO con el medio ambiente con componentes biodegradables.

Se extrae la piedra de yeso natural y se muele y deshidrata, transformando el mineral en un 

material de granulometría muy fina. A partir del yeso en polvo, este se mezcla junto con fibra de 

vidrio y otros aditivos técnicos para obtener las piezas prefabricadas. En resumen, la placa 

parte de la misma composición de la piedra de yeso natural añadiendo fibra de vidrio.

PROCESO DE PRODUCCIÓN
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MINIMIZA LA EXPOSICIÓN AL MOHO

MÁXIMOS REQUERIMIENTOS HIGIÉNICOS

RECUENTO SOBRE MUESTRAS DE YESO NATURAL (ufc/25 cm2)

TIPO DE ORGANISMO INOCULACIÓN TIEMPO 0 DÍA 5 DÍA 8 DÍA 20

Penicillium citrinum CECT 20822 11.000 225 (2%) 0 0 0

Aspergillus niger CECT 2807 12.000 175 (1%) 0 0 0

Aerobasidium pullulans CECT 2703 15.000 275 (2%) 0 0 0

INFORME DE ENSAYO Nº 150083060

MICROORGANISMOS
ASOCIADOS AL MOHO

EVITA AFECCIONES RESPIRATORIAS Y LA INHABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS

RECUENTO SOBRE MUESTRAS DE YESO NATURAL (ufc/25 cm2)

TIPO DE ORGANISMO INOCULACIÓN TIEMPO 0 DÍA 5 DÍA 8 DÍA 20

Pseudomonas aeruginosa CECT 116 42.000 775 (2%) 0 0 0

Escherichia coli CECT 405 26.000 650 (3%) 0 0 0

Staphylococcus aureus CECT 239 42.000 1070 (2%) 0 0 0

INFORME DE ENSAYO Nº 120068764

SUPERVIVENCIA DE 
MICROORGANISMOS COMUNES

HOSPITALES / INDUSTRIA FARMACEÚTICA  / COCINAS / ALIMIENTACIÓN

MATERIAL ASÉPTICO
CONTRUBUYE A LA CREACIÓN DE UN ENTORNO SANO

SIN MATERIA ORGÁNICA

Que los microorganismos 

utilizan para subsistir.

SIN CARTÓN

Componentes 100% minerales, 

inorgánicos e imputrescibles.

ASEPSIA GARANTIZADA

Con los ensayos realizados de 

supervivencia de organismos
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ZONAS HÚMEDAS

   HIDRO /  COOPERATIVA AGRÍCOLA VILLANUEVA DE CASTELLÓN

EVITA LA APARICIÓN DE MOHO Y FAVORECE LA REGULACIÓN DE HUMEDAD

AUSENCIA DE MOHO

Las zonas húmedas y poca 

ventilación lo favorecen.

SECTORES APLICACIÓN

Sanitario, farmacéutico, envase 

pero también vivienda.

REGULA LA HUMEDAD

Propiedades higrométricas 

idóneas para el hábitat. 

Las placas  actúan como reguladores al absorber el exceso 

de humedad ambiente. Se evitan las condensaciones de 

vapor de agua, de esa forma anulamos la diferencia térmica 

y disminuimos el riesgo de fisuras asegurándonos una buena 

conservación del sistema.

Otros sistemas, con revestimientos superficiales (cartón, vinilos, 

manta de fibra) eliminan esta cualidad generando ambientes 

poco transpirables propensos a la aparición de humedades, 

condensaciones y mohos. 

REGULADOR HIGROMÉTRICO Y CONFORT
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LA OBRA TRADICIONAL SUPERADA
BUEN ACABADO Y RESISTENCIA CON TODAS LAS VENTAJAS DE UN TABIQUE TÉCNICO

SUPERFICIE HOMOGÉNEA
 DE YESO NATURAL

SUPERFICIE HOMOGÉNEA
 DE YESO NATURAL

ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

TABIQUE CARTÓN YESO

TABIQUE TÉCNICO:

Instalaciones, ligero, rápida 
colocación, acústica...

SIN CARTÓN:

superficie noble de yeso en 
placas y juntas.

ROBUSTEZ:

Transmite la estabilidad de los 
tabiques tradicionales.

LADRILLO TRADICIONAL

ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

TABIQUE
TÉCNICO

TABIQUE
TÉCNICO
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DOCUMENTACIÓN

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM

En nuestra web puedes encontrar información relativa a nuestros sistemas y productos. Accede 

fácilmente a una amplia zona de descargas con fichas técnicas, catálogos, folletos, ensayos, 

hojas de cálculo... Para ayudarte en tus proyectos y seleccionar el producto que mejor se 

adapte a tus necesidades o a las de tus clientes.

En nuestro canal de youtube puedes consultar vídeos sobre: emplacado y atornillado de las 

placas , tratamiento de juntas con las pastas , pequeñas reparaciones en tiempo récord, 

conseguir el nivel de acabado Q4, preparar presupuestos con las hojas de cálculo  y muchas 

cosas más que facilitan tu trabajo diario.

WWW.YOUTUBE.COM/INSTALACIONATT
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@elalteron

@elalteron

@alterontechosytabiques

@alteronescayola

www.youtube.com/instalacionatt

consultas@alterontechosytabiques.com

Antigua Ctra. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés (Valencia) España

962 44 08 84

687 54 55 58

629 34 83 84
LÍNEA DIRECTA ASESORAMIENTO INSTALADOR
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